
　 WiZi-C　 WiZi-R-N / WiZi-R-P　 WiZi-T-N /WiZi-T-P　

上面　 　 　 　

　側面 　 　 　

110mm

製品名 WiZi‐C WiZi‐R‐N WiZi‐R‐P WiZi‐T‐N WiZi‐T‐P

無線通信方式 IEEE802.11bagn/IEEE802.15.4 IEEE802.15.4 IEEE802.15.4 IEEE802.15.4 IEEE802.15.4

通信周波数 802.11b 2.4‐2.5GHz

2.405‐2.480GHz 2.405‐2.481GHz 2.405‐2.482GHz 2.405‐2.483GHz

802.11a
5.15‐5.35GHz

5.47‐5.725GHz

802.11g 2.4‐2.5GHz

802.11n

2.4‐2.5GHz

5.15‐5.35GHz

5.47‐5.725GHz

802.15.4 2.405‐2.480GHz

無線通信規格 WiFi / ZigBee or 独自（※） ZigBee or 独自（※） ZigBee or 独自（※） ZigBee or 独自（※） ZigBee or 独自（※）

通信速度 802.11b 最大11Mbps

31.25Kbps‐2Mbps
ZigBee:250Kbps

31.25Kbps‐2Mbps
ZigBee:251Kbps

31.25Kbps‐2Mbps
ZigBee:252Kbps

31.25Kbps‐2Mbps
ZigBee:253Kbps

802.11a 最大54Mbps

802.11g 最大54Mbps

802.11n 最大600Mbps

通信距離 Coodenator:約40m 約40m 約40m 約40m 約40m

インタフェース 1000BASE‐TX／100BASE‐T 無し GPIO:3/AD:2 無し GPIO:3/AD:2

電源仕様 DC12V AC5V AC5V CR2032 CR2032

消費電流 10m‐200mA 40μ‐20mA 40μ‐20mA 40μ‐20mA 40μ‐20mA

動作環境

・動作温度範囲：
　‐20～＋75℃

・動作湿度範囲：
　85%RH以下（結露無し）

・動作温度範囲：
　‐20～＋75℃

・動作湿度範囲：
　85%RH以下

・動作温度範囲：
　‐20～＋75℃

・動作湿度範囲：
　85%RH以下

・動作温度範囲：
　‐20～＋75℃

・動作湿度範囲：
　85%RH以下

・動作温度範囲：
　‐20～＋75℃

・動作湿度範囲：
　85%RH以下

重量 240g 本体：28g 本体：28g 本体：14g 本体：14g

外形　[mm] 上図参照 上図参照 上図参照 上図参照 上図参照

認証 TELEC TELEC TELEC TELEC TELEC

製品状況（※） ○ ○ ’2014/3Q予定 ○ ’2014/3Q予定

フューチュー・テクノロジー合同会社
神奈川県相模原市緑区小渕22‐3
e‐usui@shore.ocn.ne.jp
TEL:042‐687‐4616

■ソフトウェア仕様
WiZi‐CからTCP/IPポートを通じてZigBeeコーディネータからの情報をテキストベースで受け取ることが可能です。

※詳細は別途マニュアルを参照してください。

■ハードウェア仕様

■外観

独自(※)：Radiopulse社のRP‐NET

USBminiPort（電源）

USB Port
LED×2
LAN×2
AC 5V

設置方法概略：
①WiZi‐C 通常ルータと同等の設置方法になります。
②WiZi‐R 電源を入れるだけでネットワークは自動構築されます。
③WiZi‐T　電源を入れ、WiZi‐Rから電波の届く範囲内に移動すればネットワークが自動で構築されます。
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Future Technology


